
ОПТРОНЫ С ВЫХОДОМ - СХЕМА ДАРЛИНГТОНА.
DARLINGTON OUTPUT.

Оптроны в пластмассовых корпусах типа DIP-4, DIP-6, DIP-8.
АОТ165А(Б) сочетают в одном корпусе два независимых токовых
ключа. Данные оптроны обладают высоким коэффициентом усиле-
ния по току. Все изделия совместимы с ТТЛ.
Plastic package type 4-Pin DIP, 6-Pin DIP,8-Pin DIP. The АОТ165А(Б)
unites two independent optocouplers per package. High CTR. All devices
are TTL compatible.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                      TECHNICAL CHARACTERISTICS                      Токр (ТА) = 25 °°°° С
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1.16 АОТ165А1 1 1,0 1 40 400

0 1 1

1.17 АОТ165Б1 5 1,5 5 50 100
0 5 5

1.18 АОТ165А 1 1,0 1 40 400
0 1 1

1.19 АОТ165Б

1,0 1,6

5 1,5 5 50

10 70

100
0 5

3000
40

100

5

1011

1,6 5 5 60 60 5
1,6 5 5 15 30 5
1,5 1 1 20 70
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1

1,6 5 5 60 60 5
1,6 5 5 15 30 5
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АОТ162А
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1.29 АОТ162 1,0 1,6 5 1,1 5 70 10 70 140
0 5 6000

10

100 5 1011

* 
-Для АОТ162         Rн (RL) =1 кОм

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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min max max max max max max min max
1.16 АОТ165А1 1 40
1.17 АОТ165Б1 5 50
1.18 АОТ165А 1 40
1.19 АОТ165А 5

20 20 100 60

50

150 -  45 + 85

1.20 АОТ162А 60 60
1.21 АОТ162Б 5 30 15
1.22 АОТ162В 1 70 20
1.23 АОТ162А1 60 60
1.24 АОТ162Б1 5 30 15
1.25 АОТ162В1 1

20 20 100

70 20

225 -  45 + 85

1.26 АОТ127А 30
1.27 АОТ127Б 30
1.25 АОТ127В

5 15 20 100
15

70 225 -  55 +100

1.26 АОТ162 5 20 20 100 70 70 225 -  45 + 85


